5  СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

5.1 Характеристики механической конструкции

Оборудование электронной коммутационной системы SDX-100 реализовано в виде отдельных физических блоков и, таким образом, может быть легко настроено для различных приложений. Оно состоит из наибольшего числа базовых элементов, которые изготавливаются из хорошо зарекомендовавших себя материалов.

1. Статив

В качестве компонентных модулей системы SDX-100 используются стативы съёмного типа с размерами 1850 мм (высота) х 550 мм (длина). Верхняя и нижняя рамы имеют общий дизайн и монтируются на четыре стойки. По одному стандартному модулю используется для статива коммутационной системы, СТ/МТ, блоку питания и для главного распределительного щита. Стандартный статив включает 6 простых полок, одной воздушной перегородки и верхней стойки. Внешний вид стативов выполнен на современном уровне, что позволяет устанавливать оборудование в офисном помещении. При монтаже применяется метод моноблочной установки, что обеспечивает надлежащее охлаждение узлов и гибкость подключения терминальных устройств ввода/вывода, а также простоту обустройства монтажной разводки.

2. Полка 

Полка представляет собой двустороннюю алюминиевую пластину, которая устанавливается на четыре горизонтальных алюминиевых направляющих.

Полка монтируется следующим образом: лицевая сторона полки полностью закрыта для эффективного использования внутреннего пространства и для удобства разводки кабелей, на стойках установлены направляющие, что позволяет легко вставлять и вынимать полки и облегчает сборку.

3. Верхний стативный узел.

Здесь расположен блок питания, ламинированные секционные шины стеллажа и GND и рубильник для контроля напряжения. Кроме того, здесь размещается электрическая разводка, причем силовые линии монтируются так, чтобы не допускать интерференции.

4. Воздушная перегородка.

Перегородка служит для отвода тока воздуха из статива для удаления тепла, выделяемого компонентами, смонтированными для поддержания внутри стеллажа оптимальной рабочей температуры. Благодаря тому, что перегородка изготовлена из однослойных алюминиевых панелей, она работает как тепловой резервуар, отводя тепло с обеих сторон.  

5. Задняя панель

Задняя панель предназначена для монтажа электрической разводки. Она изготавливается из эпоксидного стекла (двойная или многослойная печатная плата). Толщина панели 3,2 мм, включая золочение. Высота 254 мм и ширина 599,5 мм. Поскольку в один статив может быть установлено несколько модулей, в него можно устанавливать несколько задних панелей.

6. Монтажная плата.

Монтажная плата имеет размеры 233,35 мм (высота) х 280 мм (ширина) и толщину 1,6 мм, включая меднение. Изготавливается из стекловолокна с эпоксидным усилителем.

АТСЭ SDX-100 также имеет удалённые абонентские модули, представляющие собой конструктивно законченные устройства в виде шкафа. Имя современный дизайн они могут устанавливаться в офисе, служебном помещении и т. д. Однако обладая внутренними приспособлениями для поддержания необходимых климатических условий, запирающимися  дверями и системой сигнализации разрешает эксплуатацию вне помещений.

  5.2 Комплектация оборудования

Комплектация оборудования на опорной РАТС-4,5,9.

1. Подсистема абонентского интерфейса.

ПАИ размещается на 3 стативах, устанавливаемых в один ряд. Одна ПАИ содержит статив группового абонентского оборудования СГАО и стативов индивидуального абонентского оборудования СИАО. Один статив абонентских оборудования может содержать только 6 БИАЛ, а так как их необходимо 9, потребуется два СИАО. В СИАО 1 разместятся 5 блоков абонентского интерфейса, в СИАО 2 четыре. 

 Комплектация СГАО представлена  в таблице 5.1. 

Таблица 5.1- Статив группового абонентского оборудования 

    Блок
      ГВ
    БТА
     ВК
   ПУВК
    БАС
    БУС
 ПУАИ

  Nблоков
      2
       1
      1
       1
       1
       1
     2

   Nплат
      4
       5
     10
       2
       1
       8
     4

 Продолжение таблицы 5.1

     Блок
    ПОВ
      БВВ
     ПТМ
      ПВУ
     ПМО
      БП

   Nблоков
        1
        1
         1
        1
        1
       8

    Nплат
        2
        4
         1
        4
        2
       8

Комплектация СИАО 1-2  представлена  в таблице 5.2

Таблица 5.2- Статив индивидуального абонентского оборудования

Статив 
СИАО 1
СИАО 2

Блок
БИАЛ
БИАЛ

Nблоков
5
4

Nплат
90
70

Размещение оборудования ПАИ на стативах показано на рис 5.1.

2. Подсистема межстанционного интерфейса.

Имеет 1 статив устройств межстанционного интерфейса СУМИ. Комплектация СУМИ представлена  в таблице 5.3

Таблица 5.3- Статив устройств межстанционного интерфейса

Блок
 БЦЛ
ПЦМИ
  ВК
 ПУВК
БУС
 БАС 
 ПТМ
 ПВУ
 ПМО
  БП

Nблоков
   1
     1
    1
     1
   1
    1
    1
    1
    1
    8

Nплат
   3
     2
   10
     2
   8
    1
    1
    4
    2
    8

Размещение оборудования ПМИ на стативе представлено на рис 5.2 .

3. Подсистема глобального обслуживания.

Размещается на одном стативе СГлАО. Комплектация СГлАО представлена  в     таблице 5.4.

Таблица 5.4- Статив глобального абонентского оборудования

     Блок
    БОКС
       БК
       ВК
    ПУВК
     БАС
    ПУГО

   Nблоков
        1
        1
        1
        1
        1
        2

     Nплат
        6
        2
       10
        2
        1
        2

Продолжение таблицы 5.4

    Блок
      БА
   БТМК
     ПТМ
      ПВУ
     ПМО
       БП

  Nблоков
        1
        1
        1
         1
        1
        8

   Nплат
        2
        1
        1
         4
        2
        8

Размещение оборудования ПГО на стативе представлено на рис 5.3 . 

4. Подсистема общего управления.

Оборудование ПОУ размещается на стативах трёх типов. Это статив управления подсистемой СУПУ, статив пространственного коммутатора  и сетевой синхронизации СПКС и стативы связи с УПДМ, количество которых зависит от числа удалённых модулей. Также к оборудованию подсистемы относится статив распределения электропитания СРЭ. Комплектация СУПУ представлена  в таблице 5.5.

Таблица 5.5- Статив управления подсистемой общего управления

     Блок
   ЦУМО
    ПУПК
     ПТС
    ПТСУ
     ПТП
     НМД

   Nблоков
        1
       1
        1
        1
       1
        4

    Nплат
       17
       2
        1
        1
       1
        4

Продолжение таблицы 5.5

     Блок
     НМЛ
     ПМО
      БАС
     ПЭТ
     ПТН
       БП

   Nблоков
       3
        1
        1
        1
        1
        8

     Nплат
       3
        2
        2
       10
        4
        8

Комплектация СПКС представлена  в таблице 5.6.

Таблица 5.6- Статив пространственного коммутатора и сетевой синхронизации

Блок
БС
ПК
БП

Nблоков
1
2
4

Nплат
2
18
4

Один ССУМ обеспечивает связь только с двумя УПДМ, так как их на сети четыре требуется два статива. Их комплектация одинакова, но на одном из стативов необходимо установить блок сбора аварийных сообщений БАС состоящий из одной платы. Комплектация ССУМ представлена  в таблице 5.7 .

Таблица 5.7- Статив связи с УПДМ

Блок
УЗС
УПСП
БП

Nблоков
2
2
2

Nплат
4
16
2

Размещение оборудования ПОУ на стативах представлено на рис 5.4 . 
5. Модуль удалённой  подсистемы доступа.

Оборудование модуля располагается на трёх стативах - СГАО, стативе техобслуживания и связи с основной станцией СТС и СИАО. Разница для различных ПСЭ будет заключаться только в количестве абонентского оборудования. Комплектация СГАО представлена  в таблице 5.8.

Таблица 5.8- Статив группового абонентского обслуживания УПДМ

Блок
   ПВУ
  ПМО
  ВК
  ПУВК
   БАС
БУС
ПУАИ
  ПЗСО
   БП

Nблоков
      1
      1
   1
      1
      1
   1
    1
      1
    8

Nплат
      4
      2
  10
      2
      2
   8
    2
      2
    8

Комплектация СИАО представлена  в таблице 5.9.

Таблица 5.9- Статив инивидуального абонентского оборудования УПДМ

    ПСЭ
         41,42,46
              43-44

    Блок
   БИАЛ
       ГВ
      БТА
    БИАЛ
      ГВ
     БТА

  Nблоков
       2
        1
         1
        4
       1
       1

   Nплат
      36
        2
         3
       72
       2
       3

Комплектация СТС представлена  в таблице 5.10

Таблица 5.10- Статив техобслуживания и связи с опорной станцией

   Блок
   ПУВВ
   УЗСО
     АИ
    БАС
   НМД
     АИ
     БП

  Nблоков
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       3

   Nплат
       6
       2
       1
       2
       1
       1
       3

Размещение оборудования УПДМ на стативах представлено на рис 5.5 . 
6. Удалённый абонентский модуль.

Комплектация и расположение оборудования всех модулей одинакова и представлена на рисунке  5.6.

5.3  Разработка плана размещения оборудования

При разработке плана размещения оборудования в автозале необходимо учитывать следующие условия приведённые ниже. 

Не допускается прохождение через основные технологические помещения АТС труб водопровода, канализации, газопроводов теплоснабжения .

Чистые полы в технических службах АТС должны располагаться на несгораемом основании (шлакобетон, керамзитобетон и т.д). В автозале с оборудованием рекомендуется антистатический пол, чтобы предохранить цифровую коммутационную систему от статического электричества. Пригодным материалом для покрытия пола является линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы   Может использоваться также линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе.

В помещениях автозалов, где устанавливается оборудование, должны предусматриваться следующие пылезащитные мероприятия  :

-из соображения кондиционирования следует избегать окон в помещениях с оборудованием;

-герметизация окон и дверей, проходов через перекрытия, стены и перегородки;

-выполнение отделки из материалов, исключающих пылевыделение или не способствующих её образованию.

Система вентиляции и кондиционирования должна обеспечить условия работы оборудования по заданным требованиям .

Для экономии площади стативы объединяются в стативные ряды, формирующиеся по подсистемам.  Размеры одного статива 750 (длина) x 1850 (высота) x 550 (ширина) мм. Расстояние между рядами должно быть не менее  700 мм. , главный проход не менее 500 мм.

Оборудование  РАТС расположится на двух рядах по пять стативов в каждом. Необходимо предусмотреть в помещении автозала место для кондиционера. Операторская, для удобства обслуживания, обычно оборудуется в соседнем помещении. В нём находятся рабочие места операторов и аварийная панель.  План размещения стативов и остального оборудования разработан на основе реально имеющегося помещения и показан на листе    .

Оборудование ПСЭ 41,42,43-44,46 может устанавливаться в любом подходящем помещении, но необходимо учитывать несколько условий. Прежде всего это то, что подобные концентраторы обычно располагаются в жилых зданиях , а значит занимают минимум полезной площади. Поэтому в одном помещении находятся оборудование связи, устройства электропитания, рабочее место оператора, кросс и аккумуляторы. Расстояние от  ЭПУ до стативов должно быть не менее 700мм, для исключения взаимного влияния. Так же необходимо предусмотреть место под кондиционер.

Пример размещения оборудования представлен на рисунке 5.7 .

Удалённые абонентские модули ПСЭ 40,45,48,49 , как было сказано выше могут устанавливаться где угодно, не предъявляя особых требований. 
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