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Информацию будем заносить последовательным кодом через 

последовательный вход. При таком способе занесения 

информации D-триггера работают в D-режиме. На входе 

разрешения записи параллельным кодом - логическая единица. В 

течение первых пять синхроимпульсов в регистр вносится 

информация, последующие же синхроимпульсы сдвигают 

содержимое регистра на 1 разряд вправо. Выбираем необходимое 

нам количество разрядов, на которое необходимо сдвинуть 

содержимое

 регистра, прибавляем пять синхроимпульсов и при 

полученном результате подаём на вход разрешения выдачи 

информации логический ноль как раз в тот момент, когда 

содержимое регистра уже будет сдвинуто на определённое 

количество разрядов, заданное заранее. Здесь мы должны 

выбрать те 5 синхроимпульсов, в течение которых мы будем 

заносить информацию в регистр, так как все последующие при 

наличие на последовательном входе логического нуля будут 

сдвигать содержимое регистра. В действительности при таком

 

режиме работы каждый синхроимпульс сдвигает информацию в 

регистре на 1 разряд вправо и логический ноль на 

последовательном входе становится старшим разрядом в 

регистре, образуя тем самым сдвиг вправо на 1 разряд. 

Рассмотрим пример занесения в регистр двоичного числа 11011 и 

сдвига его на 3 разряда вправо. Все переключения элементов 

зафиксируем в таблице 2.
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Информацию будем заносить последовательным кодом через 

последовательный вход. При таком способе занесения 

информации D-триггера работают в D-режиме. На входе 

разрешения записи параллельным кодом - логическая единица. В 

течение первых пять синхроимпульсов в регистр вносится 

информация, последующие же синхроимпульсы сдвигают 

содержимое регистра на 1 разряд вправо. Выбираем необходимое 

нам количество разрядов, на которое необходимо сдвинуть 

содержимое

 регистра, прибавляем пять синхроимпульсов и при 

полученном результате подаём на вход разрешения выдачи 

информации логический ноль как раз в тот момент, когда 

содержимое регистра уже будет сдвинуто на определённое 

количество разрядов, заданное заранее. Здесь мы должны 

выбрать те 5 синхроимпульсов, в течение которых мы будем 

заносить информацию в регистр, так как все последующие при 

наличие на последовательном входе логического нуля будут 

сдвигать содержимое регистра. В действительности при таком

 

режиме работы каждый синхроимпульс сдвигает информацию в 

регистре на 1 разряд вправо и логический ноль на 

последовательном входе становится старшим разрядом в 

регистре, образуя тем самым сдвиг вправо на 1 разряд. 

Рассмотрим пример занесения в регистр двоичного числа 11011 и
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Информацию будем заносить последовательным кодом через 

последовательный вход. При таком способе занесения 

информации D-триггера работают в D-режиме. На входе 

разрешения записи параллельным кодом - логическая единица. В 

течение первых пять синхроимпульсов в регистр вносится 

информация, последующие же синхроимпульсы сдвигают 

содержимое регистра на 1 разряд вправо. Выбираем необходимое 

нам количество разрядов, на которое необходимо сдвинуть 

содержимое

 регистра, прибавляем пять синхроимпульсов и при 

полученном результате подаём на вход разрешения выдачи 

информации логический ноль как раз в тот момент, когда 

содержимое регистра уже будет сдвинуто на определённое 

количество разрядов, заданное заранее. Здесь мы должны 

выбрать те 5 синхроимпульсов, в течение которых мы будем 

заносить информацию в регистр, так как все последующие при 

наличие на последовательном входе логического нуля будут 

сдвигать содержимое регистра. В действительности при таком

 

режиме работы каждый синхроимпульс сдвигает информацию в 

регистре на 1 разряд вправо и логический ноль на 

последовательном входе становится старшим разрядом в 

регистре, образуя тем самым сдвиг вправо на 1 разряд. 

Рассмотрим пример занесения в регистр двоичного числа 11011 и 

сдвига его на 3 разряда вправо. Все переключения элементов 

зафиксируем в таблице 2.
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