[image: image1.wmf]Расчёт временных соотношений сводится к сложению всех времен задержек 

по формуле (5)  в момент времени, когда происходит больше всего 

переключений элементов. Максимальное количество переключений в 

данной схеме доходит до 6. Количество переключений(n), среднее время 

задержек(T), общее время переключений приведены в таблице 5
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Максимальное время задержки для регистра сдвигового складывается 

из суммы максимального времени записи и максимального времени сдвига по 

формуле (6) в момент максимального количества переключений элементов.

где n - количество разрядов
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[image: image2.wmf]Расчёт временных соотношений сводится к сложению всех времен задержек 

по формуле (5)  в момент времени, когда происходит больше всего 

переключений элементов. Максимальное количество переключений в 

данной схеме доходит до 6. Количество переключений(n), среднее время 

задержек(T), общее время переключений приведены в таблице 5
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Максимальное время задержки для регистра сдвигового складывается 

из суммы максимального времени записи и максимального времени сдвига по 

формуле (6) в момент максимального количества переключений элементов.

где n - количество разрядов

[image: image3.wmf]Расчёт временных соотношений сводится к сложению всех времен задержек 

по формуле (5)  в момент времени, когда происходит больше всего 

переключений элементов. Максимальное количество переключений в 

данной схеме доходит до 6. Количество переключений(n), среднее время 

задержек(T), общее время переключений приведены в таблице 5
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