[image: image1.wmf]На схему информация подаётся двумя способами: 

последовательным и параллельным кодом. Опишем работу схемы 

при подаче информации параллельным кодом. При наличии 

логического нуля на входе "разрешение записи" и на 

последовательном входе D-триггера работают в RS-режиме. При 

подаче на вход логической единицы соответствующий этому 

входу триггер переключается в единичное состояние, при подаче 

логического нуля - в нулевое состояние. Завершение записи 

производится подачей на вход "разрешение записи" логич

еской 

единицы. С этого момента регистр начинает сдвигать 

содержащуюся в нём информацию. За 1 такт содержимое 

регистра сдвигается на 1 разряд вправо. При наличии на входе 

"разрешение выдачи информации" логической единицы на выходах 

регистра всегда будут нули. В тот момент, когда содержимое 

регистра будет сдвинуто на необходимое нам колличество 

разрядов на вход разрешения выдачи информации подаётся 

отрицательный импульс и информация считывается. Возьмём 

пример занесения в регистр двоичного числа 1

0101 и сдвига его на 

4 разряда вправо. Переключения всех логических элементов 

отобразим в таблице 1.
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[image: image2.wmf]На схему информация подаётся двумя способами: 

последовательным и параллельным кодом. Опишем работу схемы 

при подаче информации параллельным кодом. При наличии 

логического нуля на входе "разрешение записи" и на 

последовательном входе D-триггера работают в RS-режиме. При 

подаче на вход логической единицы соответствующий этому 

входу триггер переключается в единичное состояние, при подаче 

логического нуля - в нулевое состояние. Завершение записи 

производится подачей на вход "разрешение записи" логич

еской 

единицы. С этого момента регистр начинает сдвигать 

содержащуюся в нём информацию. За 1 такт содержимое 

регистра сдвигается на 1 разряд вправо. При наличии на входе 

"разрешение выдачи информации" логической единицы на выходах 

регистра всегда будут нули. В тот момент, когда содержимое 

регистра будет сдвинуто на необходимое нам колличество 

разрядов на вход разрешения выдачи информации подаётся 

отрицательный импульс и информация считывается. Возьмём 

пример занесения в регистр двоичного числа 1

0101 и сдвига его на 

4 разряда вправо. Переключения всех логических элементов 

отобразим в таблице 1.
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[image: image3.wmf]На схему информация подаётся двумя способами: 

последовательным и параллельным кодом. Опишем работу схемы 

при подаче информации параллельным кодом. При наличии 

логического нуля на входе "разрешение записи" и на 

последовательном входе D-триггера работают в RS-режиме. При 

подаче на вход логической единицы соответствующий этому 

входу триггер переключается в единичное состояние, при подаче 

логического нуля - в нулевое состояние. Завершение записи 

производится подачей на вход "разрешение записи" логич

еской 

единицы. С этого момента регистр начинает сдвигать 

содержащуюся в нём информацию. За 1 такт содержимое 

регистра сдвигается на 1 разряд вправо. При наличии на входе 

"разрешение выдачи информации" логической единицы на выходах 

регистра всегда будут нули. В тот момент, когда содержимое 

регистра будет сдвинуто на необходимое нам колличество 

разрядов на вход разрешения выдачи информации подаётся 

отрицательный импульс и информация считывается. Возьмём 

пример занесения в регистр двоичного числа 1

0101 и сдвига его на 

4 разряда вправо. Переключения всех логических элементов 

отобразим в таблице 1.
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