ПЕЧАТНЫЙ МЕХАНИЗМ.

                     -----------------------

         Является основным механизмом пишущей машины.

    Служит для подачи литерных рычагов с буквенными колодка-

  ми,которые распределяются  на общей оси,расположены в шли-

  цах и жестко закреплены на специальном сегменте по отноше-

  нию к точке печати.

    Печатающий механизм связан с главным механизмом и  имеет

  46 секций,что  равняется  количеству рычагов расположенных

  друг возле друга и на каждый из них жестко  насажена  бук-

  венная колодка.

    Каждая секция состоит из 5 звеньев.

    Клавишные рычаги находятся на общей оси и имеют номерные

  знаки.Рычаги размещены в 4-х рядах:самые короткие - перво-

  го ряда,а самые длинные - четвертого.

                        СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ.

                       ------------------

          1 - клавишный рычаг;

          2 - клавишная тяжка;

          3 - передаточный рычаг;

          4 - передаточный поводок;

          5 - литерный рычаг;

          6 - буквенная колодка;

          7 - таста;

          8 - упор 1;

          9 - направляющий выступ;

         10 - выступ выключения;

         11 - рамка фронта выключения;

         12 - палец включения;

         13 - направляющий выступ;

         14 - упор 2;

                           РАБОТА.

                        -------------

    При нажатии на тасту клавиатуры,клавишный рычаг  повора-

  чивается на своей оси и своим отростком поворачивает пере-

  даточный рычаг,а в это время буквенная колодка  ударяет  о

  бумагу,которая находится  на бумагоопорном валу и тем  са-

  мым производит оттиск на ней.

