История развития пишущих машин.

                 --------------------------------------

            Исторические данные относятся к 18 веку.

    В 1754 году королевским распоряжением  Генри  Милю  было

  дано  право  на  изготовление машины для последовательного

  печатания отдельных букв.Сведений о том,удалась ли ему эта

  работа  нет,но  его  идея легла в основу последовательного

  движения литер.  Начиная с 1837 года испанец Ревизо разра-

  ботал и изготовил 20 моделей пишущих машин (в единственном

  экземпляре).

    Фирма "Оливетти" утверждает, что пишущие  машины Ревизо

  легли в основу для американских изобретателей.

    В 1839 году француз Перо разработал пишущее устройство в

  котором знаки располагались на барабане.

    А в  1843  году  его соотечественник Поль Фуконд усовер-

  шенствовал интервальный механизм.

    В 1857  году американец Францис разработал несколько мо-

  делей пишущих машин:одна из которых была выполнена в  виде

  ящика.

    В 1864 году терольский деревоотделочник П.Митерофель из-

  готовил  пишущую машину из дерева,которая сейчас находится

  в музее в одном из австрийских городов.В машине этой конс-

  трукции буквы накалывались иголками.

    В 1865 году датчанин М.Хансен,который  был  мастером  по

  обработке металла, изготовил пишущую машину из металла.На-

  жим на клавиши оставлял оттиск на бумаге,которая опералась

  на железный бумагоопорный вал.

    В 1867  году  М.Шолису,С.Суну  и  К.Элиуну  пришла  идея

  сконструировать  пишущую  машину  с  подвижными рычагами и

  двигающейся кареткой.Вскоре Шолис усовершенствовал эту ма-

  шину  при поддержке Денемара.Не имея средств для организа-

  ции своего производства,Шолис заключил сделку с  оружейни-

  ком  Ременгтоном.Вместе они создали печатную машину с кор-

  зиночным шрифтом,на котором печатаемая строка не была вид-

  на  и через каждые несколько букв нужно было поднимать ка-

  ретку.В этой машине выделялись такие составляющие механиз-

  мы как:

  - направляющие:по которым,вликомая силой,заключен  ная в

  барабане главной пружины,двигалась с права на лево,карет-

  ка;

  я- главный механизм:четко фиксирующийся шаг каретки;

   - красящая лента и ряд других механизмов,которые усовер-

   шенствованы и используются по сей день.

    В 1876 году эта же  компания  выпустила  пишущую  машину

  "Original  Remengton Standart".Для этой же машины применя-

  лась  чугунная   подставка,схожая   со   швейной   машиной

  "Zinger".В  разработке  печатной машины "Remengton" принял

  участие фермер-механик  Йост, который доработал к этой ма-

  шине  регистры,позволяющие  печатать  заглавные и строчные

  буквы,что удваивало количество  букв. Машина "Remengton",с

  закрытым  шрифтом  первых моделей имела деревянные клавиши

  сквозь которые,через передаточные  поводки  приводились  в

  движение  рычаги  с буквенными колодками и литерные рычаги

  ударялись о резиновый бумагоопорный вал.При ударе по  кла-

  виатуре,клавишный  рычаг  опускал  рамку  фронта  выключе-

  ния,которая,системой передаточных рычагов была  связана  с

  ходовыми собачками главного механизма,осуществляя передви-

  жение каретки влево.  В 1887 году вышла в свет пишущая ма-

  шина "Йост",названная по имени ее создателя.Она имела бук-

  воводитель и тупые лезвия  буквенных  знаков.Первой  маши-

  нисткой пишущих машин была дочь Л.Шолиса,которая на протя-

  жении многих лет проверяла исправность  пишущих  машин. В

  1881 году Уайт открыл в Нью-Йорке первые женские курсы ма-

  шинописи.  На Венской всемирной выставке в 1888 году  была

  представлена  пишущая  машина  "Скорописец" М.И.Алисовым,а

  через три года в 1891 году в Филадельфии эта машина  полу-

  чила  первое место,она применяется в офсетной печати.В ней

  литеры располагались на барабане.С появлением пишущих  ма-

  шин,в которых литерные рычаги располагались по корзинчато-

  му типу,конструкторы начали искать лучшие варианты машин,с

  видимой пишущей строкой. В 1896 году была представлена ма-

  шина в которой литерные рычаги в виде скоб размещались  по

  обе  стороны бумагоопорного вала и ударяли по нему сверху.

  В 1888 году в машине "Bar-lok",которую изобрел Вагнер, ли-

  терные  рычаги  ударяли  по  бумагоопорному держателю сни-

  зу.Каждая секция состояла из трех звеньев:клавишного,пере-

  даточного и литерного рычагов.Патент Вагнер получил в 1890

  году,а затем продал изобритение фабриканту Д.Ундервуду и в

  1898  году он выпустил пишущую машину "Undervud".Появление

  этой машины явилось поворотным этапом в развитии всех  пи-

  шущих машин. В 1902 году в свет вышла первая пишущая маши-

  на с электроприводом,но дальнейшего развития она не  полу-

  чила.  До 1922 года пишущие машины прибывали в стадии раз-

  вития.  И наконец в 1922 году в Германии была выпущена ма-

  шина  "Mersedes",которая и стала прототипом всех современ-

  ных пишущих машин.

