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Тема проекта
МОДУЛЬ РЭА
1. Исходные данные к проекту:
1.1 Размеры модуля в мм
(вар 
, табл 1)
1.2 Модуль предназначен для установки в более сложные модули.

1.3 В модуле должны быть размещены:
-
печатные платы с микросхемами 155-й серии в стандартных корпусах 2102 по
ГОСТ 17467-79 массой 2 г. Способ установки плат


(вар. 
, табл 2),
· на задней панели - соединители электрических цепей (вилки);
· на передней панели:
· элементы жесткой фиксации модуля (невыпадающие винты или фиксаторы);
· ручки для извлечения модуля из блока;
· элементы маркировки, контроля, индикации и управления.
1.4 Материал плат - стеклотекстолит СФ-2-1,5-50 ГОСТ 10316-78 с параметрами: плотность - 2000 кг/м3, модуль нормальной упругости - 30 Гпа,                      предел прочности - 40 МПа, коэффициент механических потерь – 0,05
1.5 Серийность производства -

1.6 Параметры механических воздействий (вар 
, табл. 3)
Вибрация:     диапазон частот
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2.
Содержание пояснительной записки:
Введение, содержащее описание конструкции модуля с указанием наименее прочных элементов и вида их деформаций.
1. Анализ прочности и жесткости НК при растяжении (сжатии).
2. Анализ прочности и жесткости элементов НК при изгибе.
3. Определение частоты свободных колебаний печатного узла.
4. Анализ динамической прочности и жесткости печатного узла при вибрации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, содержащее оценку и предложения по повышению статической и
динамической прочности и жесткости элементов модуля
Примечание При анализе прочности и жесткости элементов модуля необходимо уделить особое внимание построению и обоснованию расчетных схем
3.
Состав конструкторской документации:
3.1 Спецификация модуля 

3.2 Сборочный чертеж модуля 

3.3 Чертежи основных деталей модуля
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