1. Исходные данные

1. Номер варианта N = 15;
2. Амплитуда канальных импульсов  
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3. Дисперсия шума  
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4. Априорная вероятность передачи символов «1» Р(1) = 0,6;
5. Значение отсчета принятой смеси сигнала и помехи при однократном отсчете Z(t0) = 0,0022 , B;
6. Значения отсчетов принятой смеси сигнала и помехи при приеме по совокупности трех независимых ( некоррелированных ) отсчетов

    Z(t1) = 0,0022 , B;

    Z(t2) = 0,0013 , B;

    Z(t3) = 0,0024 , B;

7. Вид сигнала в канале связи – ЧМ;
8. Способ приема сигнала – когерентный (КГ);
9. Максимальная амплитуда аналогового сигнала на входе АЦП 

     bmax = 6,5 B;

10.Пикфактор входного сигнала П = 3;

11.Скорость передачи V = 15000 Бод;

12. Число разрядов двоичного кода (при передаче сигналов методом ИКМ) 

      n = 8;

13. Вид дискретной последовательности шумоподобного сигнала 2562.

2. Задание на курсовую работу 

      Разработать обобщенную структурную схему системы связи для передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами, разработать структурную схему приемника и структурную схему оптимального фильтра, рассчитать основные характеристики разработанной системы связи и сделать обобщающие выводы по результатам расчета.
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