[image: image1.wmf]i

0

2047

..

:=

A

i

0.2

1

10

k

rnd

1

(

)

å

=

×

æ

ç

ç

è

ö

÷

÷

ø

1

-

:=

Автономная некоммерческая образовательная организация

Межрегиональный открытый социальный институт

Факультет информационной безопасности
Отчёт по
лабораторной работе №3.
Дисциплина:  «Основы радиотехники»

Выполнил:
студент группы КЗ-31

Семёнов Е. А. 
Принял: 








    Чернышёв А. Ю.


Йошкар–Ола

2007
Задание:
1. Построить модель узкополосного избирательного фильтра полосно-пропускающего типа.

2. Построить реализации (не менее трех) модулированного сигнала (вид и параметры модуляции определяются преподавателем после выполнения 2-ой работы) на выходе фильтра. Определить их спектры.

3. Сравнить форму и спектры сигналов на входе и выходе фильтра, вычислить коэффициенты корреляции.

 Построить модель узкополосного избирательного фильтра полосно-пропускающего типа. 
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Построить реализации (не менее трех) модулированного сигнала (вид и параметры модуляции определяются преподавателем после выполнения 2-ой работы) на выходе фильтра.
При m=0.6
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Коэффициент корреляции:
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При m=0.6
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Коэффициент корреляции:
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При m=0.9
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Коэффициент корреляции:
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Вывод: 
при изменении амплитудной модуляции увеличиваются перепады амплитуды сигнала. На спектре сигнала увеличивается уровень боковых полос относительно несущей. С уменьшением амплитудной модуляции коэффициент корреляции приближается к единице. 
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