Подключаем Rн = 1 кОм

Осциллограмма на выходе усилителя (0,02 В/дел, 0,5 мс/дел)

Подключаем Rн = 10 кОм

Осциллограмма на выходе усилителя (0,02 В/дел, 0,5 мс/дел)
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КГТУ

Лабораторная Работа №4

ОПЕРАЦИОННЫЙ  УСИЛИТЕЛЬ
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Выполнил: студент

Группы  ЭМ 38-1

Богданович С.А.

Принял: Голых Ю.Г.

Красноярск 2000

Цель работы: ознакомление с характеристиками и параметрами операционных усилителей. Исследование применений операционных усилителей. 
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Тип усилителя: К140УД1А

Схема не инвертирующего операционного усилителя:
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Расчетные данные 

Кuос = 35

R1 ( 10..15 кОм

Roc = R1* Кuос ( 350 кОм

Схема  для определения UСМ 
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UСМ  ( 5 мВ

Осциллограмма на входе усилителя (0,1 В/дел, 0,5 мс/дел)

Осциллограмма на выходе усилителя (0,5 В/дел, 0,5 мс/дел)

[image: image6.bmp]Экспериментальным путем определяем Коэффициент усиления:

Кuос = 1+( Roc/ R1) = 36

Амплитудная характеристика

Операционного усилителя
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Амплитудно-частотная характеристика 

Операционного усилителя
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Расчетные данные:

Ku = 35

Ucm = 5mB

Uвых = Ku*Ucm = 0.175 B

Iвх = 50 мкА

Rвх.д = 1 Мом

Rвх.ср ( 100 Мом

Rвых = 1 кОм

Uвх = (Uвых*R1)/R1+Roc = 0.005 B

Ku = (Uвых - Uвх)/Uвх ( 35
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