Пунктирной линией обозначена теоретическая ВАХ диода,

Определяемая выражением:

I = I0 (e U / (T - 1)                                                            

      где I0 ( тепловой ток; (T ( температурный потенциал ((T = 25 мВ при Т = 20 (С). Значение теплового тока берется из справочника. 

Rдиф ( 250 Ом

Графоаналитический метод

Строим линию нагрузки при Eпит = 6 В

I = (Eпит - U)/ Rб
I = 0

U = Eпит = 6 В

U = 0

I = Eпит/ Rб = 0.02 А
КГТУ
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Лабораторная Работа №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА
Выполнил: студент

Группы  ЭМ 38-1

Богданович С.А.

Принял: Голых Ю.Г.

Красноярск 2000

Цель работы: ознакомиться с основными параметрами диода и построить вольт-амперную характеристику (ВАХ) диода по опытным данным.

Тип  диода:    D220B
T = -60( .. 50(
Uпр = 1 В
Iпр = 300 (A
Icp = 300/5 = 60 (A

Rб = 1/60 = 16.6 Oм
Rб ( 230 Ом
Схема подключения диода





Rб





   VD
       Епит



Прямое включение диода

	N
	Епит
	Uб
	Uд
	Iд

	1
	0
	0
	0
	0

	2
	1
	0.69
	0.31
	0.001

	3
	2
	0.79
	1.21
	0.005

	4
	3
	0.89
	2.11
	0.009

	5
	4
	0.99
	3.01
	0.013

	6
	5
	1.09
	3.91
	0.017

	7
	6
	1.19
	4.81
	0.02

	8
	7
	1.29
	5.71
	0.0248

	9
	8
	1.39
	6.61
	0.028

	10
	9
	1.49
	7.51
	0.032

	11
	10
	1.51
	8.49
	0.0369


Обратное включение диода

	N
	Епит
	Uб
	Uд
	Iд

	1
	0
	0
	0
	0

	2
	10
	0.39
	9.61
	0.041

	3
	15
	0.83
	14.17
	0.061

	4
	17
	0.97
	16.03
	0.067


Теоретическая ВАХ диода








Экспериментальная ВАХ диода
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