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1. Задание





Разработать программу для УМПК-80 сложения двух однобайтных чисел, вводимых с пульта с последующим выводом результата сложения на дисплей.





Схемы программно-управляемых устройств в составе микроЭВМ
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Рис.1. Схема подключения дисплея к микроЭВМ


���


�������������������������������������������


�����������





�������������������������������������������������������������������


������


�����


���


��


�������


�����������


����������


������


���������


�����������


�����������


������������


�����������


����


�


�








Рис.2. Схема подключения клавиатуры ввода данных и управления к микроЭВМ.






























































3. Блок-схема программы KALK
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4. Блок-схема подпрограммы VVOD
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5. Блок-схема подпрограммы VIVOD
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6. Текст программы KALK с подпрограммами VVOD и VIVOD.





АДРЕС�
КОДЫ�
МЕТКИ�
КОМАНДЫ�
ПРИМЕЧАНИЯ�
�
0800�
CD 30 08�
KALK�
CALL VVOD�
Вызов п/п ввода чисел�
�
0803�
32 02 0B�
�
STA 0B02�
А ( 0В02�
�
0806�
CD 30 08�
�
CALL VVOD�
Вызов п/п ввода чисел�
�
0809�
6F�
�
MOV L,A�
А ( L�
�
080A�
3A 02 0B�
�
LDA 0B02�
0В02 ( А�
�
080D�
85�
�
ADD L�
A = А + L�
�
080E�
32 03 0B �
�
STA 0B03�
А ( 0В03�
�
0811�
2E 04�
�
MVI L,04�
04 ( L�
�
0813�
E6 F0�
�
ANI F0�
A ( F0�
�
0815�
07�
M1�
RLC�
сдвиг�
�
0816�
2D�
�
DCR L�
L = L - 1�
�
0817�
C2 15 08�
�
JNZ M1�
Если L ( 0, то М1�
�
081A�
32 06 0B�
�
STA 0B06�
А ( 0В06�
�
081D�
3A 03 0B�
�
LDA 0B03�
0В03 ( А�
�
0820�
E6 0F�
�
ANI 0F�
A ( 0F�
�
0822�
32 05 0B�
�
STA 0B05�
А ( 0В05�
�
0825�
01 00 04�
�
LXI B,0400�
0400 ( В�
�
0828�
CD 30 04�
�
CALL DELB�
Вызов п/п врем. задержки�
�
082B�
CD 70 08�
�
CALL VIVOD�
Вызов п/п вывода чисел�
�
082E�
CF�
�
RST1�
Конец программы�
�
0830�
CD 97 02�
VVOD�
CALL BLNK�
Вызов п/п очистки дисплея�
�
0833�
CD 4B 01�
�
CALL KIND�
Вызов п/п KIND�
�
0836�
21 F1 0B�
�
LXI H,OBF1�
�
�
0839�
77�
�
MOV M,A�
�
�
083A�
32 00 0B�
�
STA 0B00�
A ( 0B00�
�
083D�
CD 4B 01�
�
CALL KIND�
Вызов п/п KIND�
�
0840�
21 F0 0B�
�
LXI H,0BF0�
�
�
0843�
77�
�
MOV M,A�
�
�
0844�
32 01 0B�
�
STA 0B01�
A ( 0B01�
�
0847�
CD E9 01�
�
CALL DCD�
Вызов п/п DCD�
�
084A�
CD C8 01�
M2�
CALL SDS�
Вызов п/п SDS�
�
084D�
3E FD�
�
MVI A,FD�
FD ( A�
�
084F�
D3 28�
�
OUT 28�
�
�
0851�
DB 18�
�
IN 18�
�
�
0853�
1F�
�
RAR�
сдвиг�
�
0854�
DA 4A 08�
�
JC M2�
Если не нажат Пуск, то М2�
�
0857�
2E 04�
�
MVI L,04�
04 ( L�
�
0859�
3A 00 0B�
�
LDA 0B00�
0В00 ( А�
�
085C�
07�
M3�
RLC�
сдвиг�
�
085D�
2D�
�
DCR L�
L = L - 1�
�
085E�
C2 5C 08�
�
JNZ M3�
Если L ( 0, то М3�
�
0861�
6F�
�
MOV L,A�
А ( L�
�
0862�
3A 01 0B�
�
LDA 0B01�
0В01 ( А�
�
0865�
85�
�
ADD L�
A = А + L�
�
0866�
C9�
�
RET�
Возврат а программу�
�
0870�
11 05 0B�
VIVOD�
LXI D,0B05�
�
�
0873�
DF�
�
RST 3�
�
�
0874�
CD E9 01�
�
CALL DCD�
Вызов п/п DCD�
�
0877�
CD C8 01�
M4�
CALL SDS�
Вызов п/п SDS�
�
087A�
3E FD�
�
MVI A,FD�
FD ( A�
�
087C�
D3 28�
�
OUT 28�
�
�
087E�
DB 18�
�
IN 18�
�
�
0880�
1F�
�
RAR�
сдвиг�
�
0881�
DA 77 08�
�
JC M4�
Если не нажат Пуск, то М4�
�
0884�
C9�
�
RET�
Возврат а программу�
�
литература





1. Микропроцессоры: В 3 кн. Кн. 3: Средства отладки: Лаб.практикум и задачник: Учеб. для техн. вузов/Н. В. Воробьев, В. Л. Горбунов, А. В. Горячев и др.; Под ред. Л. Н. Преснухина.-Мн.: Выш. шк., 1987.-287 с.:ил.


2. Приложения 1-5.
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НАЧАЛО





Вызов подпрограммы VVOD для ввода первого числа и последующая запись его по адр. 0B02





Вызов подпрограммы VVOD для ввода второго числа и последующая запись его в регистр L.





Сложение введенных чисел в аккумуляторе.





Разложение содержимого аккумулятора на две составляющие и запись по адресам 0B05 и 0B06 для последующего вывода на дисплей.





Вызов подпрограммы DELB для задержки длительностью 1с.





Вызов подпрограммы VIVOD для вывода на дисплей.





КОНЕЦ





НАЧАЛО





Вызов подпрограммы BLNK для очистки экрана.





Вызов подпрограммы KIND для определения факта нажатия клавиши, ее кода по таблице, дешифрирования и вывода на дисплей.





Запись введенного первого полубайта числа по адресу 0B00





Вызов подпрограммы KIND для определения факта нажатия клавиши, ее кода по таблице, дешифрирования и вывода на дисплей.





Запись введенного второго полубайта числа по адресу 0B01





Вызов подпрограммы DCD - декодирования сообщений для дисплея.





Ожидание нажатия клавиши Пуск





Вызов подпрограммы SDS - вывода сообщения на  дисплей.





Формирование в аккумуляторе байта числа из введенных полубайтов.





Конец подпрограммы VVOD и возврат в основную программу.





НАЧАЛО





Загрузка в регистровую пару DE адреса 0B05.





Вызов подпрограммы RST3 для перезаписи сообщения в область 0BFO-0BF5





Вызов подпрограммы DCD - декодирования сообщений для дисплея.





Ожидание нажатия клавиши Пуск





Вызов подпрограммы SDS - вывода сообщения на  дисплей.





Конец подпрограммы VIVOD и возврат в ос
