[image: image1.wmf]Для того чтобы рассчитать надёжность схемы необходимо 

количество элементов умножить на , значения приведены в 

таблице 4.
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где - вероятность безотказной работы, 1/час

n - количество, шт.
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Подставив табличные значения в формулу (2), получим:
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[image: image2.wmf]Для того чтобы рассчитать надёжность схемы необходимо 

количество элементов умножить на , значения приведены в 

таблице 4.
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где - вероятность безотказной работы, 1/час

n - количество, шт.

Подставив табличные значения в формулу (2), получим:
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[image: image3.wmf]Для того чтобы рассчитать надёжность схемы необходимо 

количество элементов умножить на , значения приведены в 

таблице 4.
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где - вероятность безотказной работы, 1/час

n - количество, шт.
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Подставив табличные значения в формулу (2), получим:

[image: image4.wmf]Для того чтобы рассчитать надёжность схемы необходимо 

количество элементов умножить на , значения приведены в 

таблице 4.
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где - вероятность безотказной работы, 1/час

n - количество, шт.

Подставив табличные значения в формулу (2), получим:
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[image: image5.wmf]Для того чтобы рассчитать надёжность схемы необходимо 

количество элементов умножить на , значения приведены в 

таблице 4.
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где - вероятность безотказной работы, 1/час

n - количество, шт.

Подставив табличные значения в формулу (2), получим:
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